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Mit einigen Angaben zu Ihrer Werkzeugmaschine und den geplanten Werkstticken erstellen wir Ihnen
gerne ein individuelles Angebot. Senden Sie die Checkliste bitte per Mail an sales@allmatic.de. Vielen Dank!

Checkliste // Autbauten fiir horizontale Bearbeitungszentren

Zur Werkzeugmaschine

Was fiir eine Maschine setzen Sie ein?

Hersteller:

Modell:

Anzahl der Paletten: Stk.
Anzahl der Aufbauten: Stk.

BemaBung lhrer Maschine

Wie positionieren Sie den Aufbau auf der Maschine?

[0 Mittenpositionierung [ JIS-Positionierung

[ Nutentisch [ Rastertisch [0 NPSS

Falls NPSS, bitte Hersteller angeben:

Bitte senden Sie uns eine Zeichnung Ihres Maschinentisches mit oder ergénzen Sie die in den
Zeichnungen definierten Angaben in den folgenden Tabellen.

Mittenpositionierung JIS-Positionierung Nullpunktspannsystem (NPSS)
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V Z
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Zum Werkstiick
Senden Sie uns gerne eine CAD-Datei (Step-Datei) Ihrer Werkstticke.
Aus welchen Materialien sind Ihre Werkstiicke?
Werkstoff:
Spannflachen-Parallelitat: <05 0 >05
Geometrie des Werkstiickes: I rund I rechteckig [ unformig
Welche Spannweiten und wie viele Werkstiicke pro Spindel méchten Sie?
Modell: 90 125 160 200 WunschmaR
o Duo O O O
5 > Spannweite (mm)* 0-120 | 0-172 mm
Single O O O O O
Spannweite (mm)* | 0-217 | 0-313 | 0-435 | 0-435 mm
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Wie viele Spindeln mochten Sie je Aufbau?

TypA X Modell: 90 125 160 200
(2 Spindeln) TypA O* O O O
X 90 126 164 202
Y 160 200 230 280
>_
TypB O
X - 126
Y -- 132
Typ B Z - 143
(3 Spindeln)
TypC O O
X 90 126
Y 220 270
Z 65 72
* Riicken an Riicken (beim 125 handelt es sich um ein H-Profil)
TypC
{4 Spindeln)

Welche Hohe (von Tisch zu Werkstiick) benotigen Sie?

Duo O O O O O
A 75 140 88 153
B 92 157 101 166
Single O O O O O O O O
A 84 149 107 172 115 180 144
B 82 147 98 163 101 166 130 it Standard.Stuferbacken

* GroRe 90 Typ A und GroRe 125 Typ B sind nur in der hiheren Version erhéltlich

Vielen Dank fiir lhre Anfrage! Wir melden uns schnellstmoglich mit einem Angebot bei lhnen.

Ihre Kontaktdaten (Falls Handler: Kundendaten)

Firma*

Handler
Strale
PLZ, Ort, Land

Name*

Telefon™
E-Mail*

Datum

* Pflichtangaben
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